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Техническая продукция
Селитра аммиачная для розничной торговли ТУ 2387-638-00209023-98


Содержание азота 34,4%

Область применения: 

Как минеральное удобрение для приусадебных участков.

Нитроаммофосфат для розничной торговли ТУ 2186-019-07623164-2000.


Область применения: 

Как сложное минеральное удобрение для приусадебных участков. Содержит азот и фосфор.

Селитра аммиачная. ГОСТ 2-85.Марки Б.

Область применения: 

В качестве удобрения в сельском хозяйстве; сырья для производства промышленных взрывчатых веществ; сырья в химической промышленности.

КАРБАМИД (МОЧЕВИНА) Марки А, Б ГОСТ 2081-92

Область применения: 

В производстве пластмасс, клеев, смол; в сельском хозяйстве, как наиболее эффективное азотное удобрение.

СЕЛИТРА КАЛИЕВАЯ (KNO3) ГОСТ 19790-74

Область применения:

В качестве ценного безбаластного удобрения, наиболее действенного при внесении под растения, отрицательно реагирующие на хлор: ягодные и цитрусовые культуры, сахарную свеклу, табак, виноград; в качестве микроудобрений в тепличном производстве овощей; в электровакуумной промышленности и оптическом стекловарении для обесцвечивания и осветления технических хрустальных стекол и придания прочности изделиям из стекла; в производстве дымных порохов и специальных пиротехнических смесей, эмалей, теплоносителей. 

НАТРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (NaNO3) Марка А, Б (cелитра натриевая) ГОСТ 828-77

Область применения: 

 Как компонент раствора для кислотного травления труб из нержавеющей стали; ингредиент солевой смазки для прокатки на станах труб из нержавеющей стали; ускоритель варки, обесцвечиватель, осветлитель стекла. 

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ ПОРИСТАЯ ТУ 2143-635-00209023-99
Область применения: 

Применяется в изготовлении простейших взрывчатых веществ (ВВ), которые, в свою очередь, используются в горнодобывающей, нефтяной, газовой промышленности, строительстве, порошковой металлургии, геологоразведке, при тушении лесных массивов, для ледокольных работ, в сельском хозяйстве.

КУБОВЫЕ АМИНЫ С10-С14, С17-С20 ТУ 2413-012-00203795-98 ( I и II вид) 

Область применения: 

Как  эффективное средство для защиты от коррозии; противокоррозионная присадка к маслам для сельскохозяйственных машин; основа композиции для защиты от коррозии газопроводов; основа ингибитора коррозии СНПХ - 6012 для защиты нефтепромыслового оборудования; добавка в резиновую смесь, повышающая ее гомогенность; добавка, повышающая прочность битума. 

АМИНЫ ПЕРВИЧНЫЕ ДИСТИЛЛИРОВАННЫЕ С17-С20 Марка А, Б ТУ 2413-047-00480689-95 

Как основное сырье для получения многих тонких органических химикатов ( в том числе катионных и амфотерных ПАВ); реагенты при флотационной переработке калийных и оловянных руд; антислеживатель калийных руд; различные эмульгаторы ( например, для создания и поддерживания эмульсии асфальта в условиях Севера); эффективные пленкообразующие ингибиторы коррозии металлов в паровых, конденсатных трубопроводах, теплообменниках и дистилляционных аппаратах; агенты, препятствующие образованию накипи и осадка в паровых котлах. 

ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА (СО2) ГОСТ 8050-85

Область применения: 

Применяется для создания защитной среды при сварке металлов, в производстве газированных напитков, сухого льда, для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов при прямом и косвенном контакте с ними, для сушки литейных форм, для пожаротушения и других целей в различных отраслях промышленности.

НИТРИТ НАТРИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ (NaNO2) ГОСТ 19906-74 

Область применения: 

В металлургической, целлюлозно-бумажной, химической, резиновой, медицинской, текстильной, строительной, пищевой, станко- и машиностроительной промышленности; в качестве ингибитора коррозии металлов в различных отраслях промышленности. 

НИТРИТ НАТРИЯ НЕСЛЁЖИВАЮЩИЙСЯ ТУ 113-03-3-14-89

Область применения: 

Используется как противоморозная добавка для сухих строительных смесей.

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ типа “АМДОР – ИК” ТУ 2415-008-35475596-98

Область применения: 

Применяются для защиты от сероводородной коррозии оборудования и трубопроводов при нефтедобыче, а также оборудования и трубопроводов установок по компримированию и переработке нефтяного газа.

ЭМУЛЬГАТОР КАТИОННЫХ БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ “АМДОР-ЭМ” ТУ 0257-007-35475596-98

Область применения: 

Продукт предназначен для использования в дорожном строительстве для приготовления катионных битумных эмульсий, по качеству отвечающих требованиям отечественной и зарубежной нормативной документации; при концентрации эмульгатора от 0,25 - 0,5% от массы эмульсии обеспечивается получение эмульсий различного назначения., однородных по составу, тонкодисперсных, устойчивых во времени; является композицией аминопроизводных различного строения. 

Бария гидрат окиси технический ГОСТ 10848-79 E
Область применения: 

- в нефтяной промышленности, как один из компонентов для получения присадок, улучшающих качество смазочных масел; 
- в сахарной промышленности для выделения сахара из мелассы;
- в содовой, электротехнической, химической промышленности; 
- в производстве стабилизаторов сложных и комплексных, при получении ряда солей реактивной квалификации. 

Барий сернокислый для баритования бумаг марки "А", "Б" ГОСТ 5694-77

Область применения: 

- в химикофотографической промышленности для баритования основы фотобумаги;
- в целлюлозно-бумажной промышленности при производстве мелованной и высокачественной офсетной бумаги, картона, газетной и других видов бумаг; 
- в производстве красок как наполнитель масляных и пентамасляных, темперных, художественных, поливинисцетатных акварельных и других видов красок. 

Барий сернокислый аккумуляторный ГОСТ 11380-74

Область применения: 

В электротехнической промышленности при производстве свинцово-кислотных аккумуляторов, стекольной промышленности при производстве пасты для травления стекла, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности для получения горюче-смазочных материалов, в производстве художественных красок, в качестве наполнителя.
Барий углекислый технический марка "А" ГОСТ 2149-75

Область применения:

Для производства электровакуумных изделий, особых видов стекла, при производстве глазурей, красок, эмалей; при производстве синтетических волокон. 
Натрия тиосульфат кристаллический ГОСТ 244-76

Область применения: 

В фото-кино-промышленности; кожевенная, целлюлозно-бумажная, химическая промышленность, в легкой промышленности для отбеливания нитей, в фармацевтической промышленности для производства антибиотиков при приготовлении питательных сред, в очистных сооружениях для очистки от вредных примесей, в производстве моющих и чистящих средств. 

Пиросульфит натрия технический ГОСТ 11683-76

Область применения: 

В пищевой промышленности - при изготовлении консервов;
в медицинской промышленности - при изготовлении лекарственных препаратов; 
в сельском хозяйстве - для обработки фуражного зерна, при консервировании зимних кормов; в химической промышленности - при производстве различных синтетических волокон для обработки стоков; в рыбной промышленности - при консервировании рыбы, мяса, морских животных (зверей) и рыбных отходов; 
в органическом анализе - при определении альдегидов и кетонов; 
в микроскопии; в фотографии; в красильной промышленности - для отбеливания волокнистых веществ, при дублении кож; в фармацевтической промышленности; в производстве красителей;в машиностроении - для нейтрализации хромосодержащих стоков. 

Силикагель технический мелкопористый (КСМГ, ШСМГ) и крупнопористый (КСКГ) ГОСТ 3956-76

Область применения: 

Применяется для поглощения паров воды из воздуха, в качестве адсорбента, для осушки и очистки газов, для осушки и осветления некоторых жидкостей, в качестве носителя для катализаторов. 

Электролит натриево-литиевый, щелочной ТУ 2133-039-00206457-98

Область применения: 

Для заправки щелочных аккумуляторов.

Электролит для заправки свинцовых аккумуляторов (кислотных) ТУ 113-08-00206457-25-94

Область применения: 

Для заправки свинцовых аккумуляторов.

Ацетилен растворенный технический марки Б ГОСТ 5457-75

Область применения: 

Предназначен для использования в качестве горючего газа при газопламенной обработке металлов.

Ил карбидный ТУ 38.103512-81

Область применения: 

Применяется для строительных работ (кладка, побелка, штукатурка), в качестве химического реагента в разных отраслях промышленности, а также в сельском хозяйстве для обработки кислых почв.

Персульфат калия (калий надсернокислый технический) ТУ 38.103270-87

Область применения: 

Применяется как ускоритель процессов полимеризации при получении синтетических каучуков, латексов, пластмасс, а также для отбеливания различных веществ.

Кислород газообразный технический и медицинский ГОСТ 5583-78

Область применения: 

Технический газообразный кислород применяют для газопламенной обработки металлов и других технических целей.
Медицинский газообразный кислород применяют для дыхания и лечебных целей.

Оксихлорид алюминия ТУ 2152-164-05763458-93

Область применения: 

В качестве коагулянта для очистки воды и обработки сточных вод, дубления кож, огнестойкой отделки текстильных волокон и других материалов.

Натр едкий технический диафрагменный ГОСТ 2263-79

Область применения: 

В химической, нефтяной, текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности, цветной металлургии.

Натр едкий технический чешуированный (диафрагменный) улучшенный ТУ 2132-233-05763458-97

Область применения: 

В химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности.

Известь хлорная ГОСТ 1692-85

Область применения: 

Для дегазации, отбеливания, обеззараживания питьевой воды и дезинфекции.

Известь комовая техническая ТУ 6-18-148-78.

Область применения: 

Используется в строительстве, сельском хозяйстве, металлургии, химической промышленности.

Железо хлорное ТУ 6-00-05763458-129-91

Область применения: 

Коагулянт при очистке воды, катализатор в синтезе органических соединений, при травлении печатных плат.

Двуокись титана пигментная, марка Р-02 ГОСТ 9808-84

Область применения: 

Рутильная форма, обесхлоренная, необработанная, применяется для производства обработанного диоксида титана марок РХО-3, РХО-4, в производстве кремнийорганических эмалей, резины, лакокрасочных материалов, в том числе вододисперсионных, производства эмалевых покрытий.

Кислота ортофосфорная ГОСТ 10678-76

Область применения: 

В производстве реактивной и пищевой фосфорной кислот, технических фосфорных солей, удобрений.

Тринатрийфосфат ТУ 2148-254-05763458-98

Область применения: 

В энергетике, целлюлозно-бумажной промышленности, пищевой промышленности, для технических целей.

Хлорат натрия технический ГОСТ 12257-77

Область применения: 

В производстве хлората магния, высокоэффективных окислителей и отбеливающих соединений.

Хлортринатрийфосфат (ХТНФ) технический ТУ 2148-278-05763458-2000

Область применения: 

В качестве сырья для моющих и дезинфицирующих средств промышленного и бытового назначения.

Антраниловая кислота техническая

Область применения: 

В производстве красителей и в парфюмерной промышленности.

Диметилфосфит ТУ 2435-235-05763458-97

Область применения: 

В синтезе органических соединений.

Натрий монохлоруксуснокислый технический

Область применения: 

Для получения карбоксиметилцеллюлозы.

Полиэтилен хлорсульфированный ХСПЭ (гранулированный)

Область применения: 

Для приготовления защитных покрытий, антикоров.

Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная ГОСТ 18992-80

Область применения: 

Для получения клея и адгезивов, воднодисперсионных красок, добавок в различные строительные материалы.

Смола карбамидоформальдегидная КФ-Ж ГОСТ 14231-88

Область применения: 

В производстве столярно-строительных изделий.

Смола карбамидоформальдегидная КФ-МТ (ПП) ТУ 6-00-5763450- 112-90

Область применения: 

Для изготовления древесно-стружечных плит.

Сополимер винилхлорида с винилиденхлоридом марки ВХВД-4О ТУ 2212-75- 05763458-99

Область применения:
В производстве лакокрасочных материалов, магнитных лент.

Дибутилфенилфосфат ТУ 6-02-985-81

Область применения:
При получении негорючей гидравлической жидкости.

Карбамол Б
Область применения:
Для защиты водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) от поражения бактериями.

Антинакипин АН-1

Область применения:
В качестве средства для удаления накипи из системы охлаждения ДВС, опреснительных и котельных установок

МДС-I

Область применения:
В виде 1-2% растворов для очистки поверхности систем подачи и хранения смазочно-охлаждающих жидкостей

Сахарин

Область применения:
В качестве добавки к электролитам для придания металлическим изделиям блестящей поверхности при никелировании

Смола КФ-МТ-15

Область применения:
В производстве древесностружечных плит и фанеры

Белый органический наполнитель

Область применения:
В качестве наполнителя полимерных материалов (лакокрасочные композиции)

Дифениламин

Область применения:
Для получения красителей, фентиазина, нитрозодифениламина, в качестве стабилизатора бездымного пороха.

Дисульфокислота фталоцианина кобальта (динатриевая соль)

Область применения:
В качестве катализатора в процессах димеркаптанизации углеводородного сырья и как катализатор в процессах сжигания отходящих газов, содержащих сероводород и окисления сероводорода в серу при очистке вентгазов вискозных производств

Катализатор сероочистки "Ивказ"

Область применения:
Как катализатор сероочистки углеводородного сырья, промышленных сточных вод и вентиляционных выбросов от сероводорода и меркаптанов

Кальций хлористый технический кальцинированный1 сорт ГОСТ 450-77.

Область применения:
Используется в химической и фармацевтической промышленности, в металлургии, в холодильной технике, строительстве и при изготовлении строительных материалов.
Кальций углекислый (мел технологический)Марки К, С ТУ 95-23-17-91.
Область применения:
Марка «К» — для применения в лакокрасочной промышленности в производстве красок и отделочных материалов.
Марка «С» — для применения в стекольной промышленности при изготовлении стекла.

Карбонат кальция конверсионный Марка Б ТУ 113-08-667-98.

Область применения:
Используется в сельском хозяйстве для устранения избыточной кислотности почв и в производстве строительных материалов

Кальций фтористый синтетический ТУ 95-297-79.

Область применения:
Применяется в качестве наполнителя при производстве термостойких и износостойких резин. Компонент металлургических флюсов, специальных стекол, эмалей, керамики, оптических и лазерных материалов. Сырье для получения фтористоводородной кислоты.

Натрия гипохлорит технический ТУ 2147-024-07623164-2000, ТУ 6-01-29-93

Область применения:
Используется как отбеливающее и дезинфицирующее средство вместо хлорной извести при обработке помещений и стоков, в том числе фекальных.
Хлорирующий агент в органическом синтезе.

Селитра аммиачная гранулированная пористая ТУ 044-31-93.

Область применения:
Используется как компонент в производстве эмульсионных взрывчатых веществ для горнорудной промышленности

Дикальцийфосфат дигидрат ТУ 044-41-95.

Область применения:
Применяется в качестве высокоэффективного наполнителя зубных паст

2-Аминотолуол

Область применения:
Для получения азокрасителей, красителя сернистого синего.

Однохлористая медь

Область применения:
В синтезе фталоцианина меди. Очищенная применяется для очистки ацетилена, в органическом синтезе, а также как средство для денитрации искусственного шёлка.

4-Аминотолуол

Область применения:
Для производства красителей и промежуточных продуктов в анилинокрасочной промышленности.

4-Оксианилин

Область применения:
Для производства красителей, промежуточных продуктов, фармацевтических препаратов, кино-фото-материалов и для окраски меха.

Анилин солянокислый

Область применения:
Для производства ряда синтетических веществ и красителей в анилинокрасочной промышленности; для крашения х/б тканей в текстильной промышленности, в кожевенной промышленности.
 Менеджер  Бамбурова Екатерина Сергеевна

Тел. (3422) 19-58-55, 68-28-00

Директор  Салтанов Алексей Викторович

Тел. (3422) 195-444, моб. 8-902-47-32046

